
 
การตอสวิตซมือโบก วิธีการเชื่อมตอสัญญาณ รุน M602H เขากับ
คอนโทรล HAMMER 120

ดานหนา M602H

ปุม Rester Register

วิธีการเชื่อมตอสัญญาณชุดทัชสวิตซ
1. กด 1 ครั้งที่ตัวรับสัญญาณเพื่อ Reset แลวใชมือโบกที่ตัวโนทัชสวิตซ 
  1-2 ครั้ง จากนั้นเวลาจะหนวง 2-3 วินาที ถึงจะรับสัญญาณได
  (ทําเหมือนกันทั้ง 2 ตัว)
2. กดคางไว 5 วินาที เพื่อลบคา Notouch ที่เซ็ตไวทั้ง 2 ตัว (การลบคา) 
   แลวจึงทําการเพิ่มใหม โดยทําตามขั้นตอนที่ 1 

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรรี่
1. ดานลางของตัวทัชสวิตซมีน็อตล็อคฝาครอบ เพื่อใชในการเปลี่ยนแบตเตอรรี่
2. แบตเตอรรี่ที่ใชเปน Lithium Battery CR 2032 3V (2 กอนตอหนึ่งตัว)

คอนโทรล Wireless สวิตซ
(ตัวรับสัญญาณ)

5. NC
4. NO
3. COM
2. 0 V
1. 12 V Output
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สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลือง สีสม

บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง�อ่นไข และขอกำหนด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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เทอรมินอลของคอนโทรล 
รุน Hammer 120

8. 24 V
9. 0 V
10. Sensor signal input
11. Sensor signal input

สีแดง

คอนโทรล Wireless สวิตซ
(ตัวรับสัญญาณ)

แบตเตอรรี่ขนาด CR2032-3V
2 กอนตอหนึ่งตัว


