
DL33

Product Specification

Photoelectric Beam Sensor

รุน: DL33

ความสูงระยะการติดตั้ง: นอยสุด 0.2 เมตร ดานบนพื้น

ระยะหางระหวาง บีมเซ็นเซอร: นอยสุด 0.2 เมตร

Distance to door face: 2 cm

ระยะนอยสุด: 1 เมตร

ระยะมากสุด: 10 เมตร (ความสูงระยะการติดตั้ง 0.2 เมตร)

มุมเฉลี่ย: 8 องศา

โหมดตรวจจับ: ตัดลําแสงออก

เวลาในการหนวงเวลาจากดานนอก: ≤ 40 ms

เวลาเปดคางดานนอก: 300 ms

แรงดันไฟฟา: 12-36 V AC±10%, 12-36 V DC±10%

การใชพลังงาน: <1 w

สัญญาณจอแสดงผล: บนกลองควบคุมของ 

                         บีมเซ็นเซอรจะมีสําแสงออกมา

ระยะการปรับ: (turn DIP switch)

                        1 single/double beam

                        2 Beam far/near

อุณหภูมิของสิงแวดลอม: -20˚C   +55˚C

ความยาวสาย: 5 เมตร

สีของตัวรับสง

   • ตัวรับสัญญาน: สีนํ้าเงิน/สีดํา

   • ตัวสงสัญญาน; สีนํ้าเงิน/สีเทา

สีของสายสัญญาน

   • ตัวรับสัญญาน: สีดํา

   • ตัวสงสัญญาน: สีเทา
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ลําแสงความปลอดภัยอินฟราเรดสําหรับใชกับประตูอัตโนมัติ
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PPhotoelectric Beam Sensor
สิ่งกีดขวางอินฟราเรดดวยโดยตัวปลอย

และเครื่องรับในรูปทรงกระบอก

มาตราฐานความปลอดภัย
ระยะความสูงที่ 60 ซม.

เซ็นเซอร ตัวสงสัญญาน
สายสีดํา 5 เมตร

จุดตอชุดตรวจจับ

จุดตอคอนโทรล

เซ็นเซอร ตัวรับสัญญาน
สายสสีเทา 5 เมตร

กลองควบคุม เซ็นเซอร

All rights reserved.
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