
• ลอแบบลูกปน ball bearing ทนแรงกระแทกและแรงดึงสูง เพ�่อใหการใชงานไดอยางราบร�่นและทนทาน

• ชุดไฮดรอลิก ทำใหปดและเปดอยางนุมนวล 

• ชุดหนวงเวลาการปด (ความตานทานการไหลของประตู) ชวยใหประตูหยุดหร�อชะลอตัวลงในตำแหนงที่ตองการ (300-1000 มม.)

• สามารถปรับความเร็วของการปด/เปดได

• ปดแบบนุมนวล (การเขาล็อค) และเปดแบบนุมนวล  (เปดคาง)

• หูหิ�วแขวนบานประตูไรรอยตอทำใหมีชองวางเพ�ยง 4 มม.

คุณสมบัติพ�เศษของ SEMI AUTO

ภาพสินคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได โดยบร�ษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแจงใหทราบลวงหนา

รางเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ SEMI AUTO SMA-SC SERIES
WEIDER METAL AUSTRALIA

SEMI AUTO SLIDING DOOR CLOSER

สายสว�ง สแตนเลส
เกลียวหุมลามิเนต

เพลทลดความเร็ว

ชุดไฮดรอลิก 
หนวงเวลาปด

ลอแบบลูกปน ball bearing
ทนแรงกระแทก และแรงดึงสูง

ชุดสปร�ง แข็งแรง
จากเยอรมนี

สลักปรับระยะ
ความนุมนวลทางปด

ตลับสลิงดึง
ปรับความเร็วปดได

ปด/เปด เองตามทิศทาง



ลักษณะรางที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
WEIDER METAL AUSTRALIA

ปรับเลื่อนไดทั้ง

ดานหนาและดานหลัง

เพลทลดความเร็ว

ปรับความสูงได

แกนโลหะไฮดรอลิค
ทำใหปดเปดนุมนวล

ชุดไฮดรอลิค
หนวงเวลาปด

ลอแบบลูกปน ball bearing
ทนแรงกระแทก และแรงดึงสูง

ชุดสปร�ง แข็งแรง
จากเยอรมนี

Meets requirement of BS EN 1527; Grade 6 (100,000 Cycles),
Life Cycle Test: 100,000 Cycles (Open/Close)
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